
  MM1018 QR-Stick Stahl #1761
Produktbeschreibung

Der Quick Repair Stick ist ein schnell aushärtendes 1-
Komponenten Material, bestehend aus ausgewählten Polymeren.
Die Dichtknete ist vielseitig einsetzbar – ob nun im industriellen
Einsatz, im Haushalt oder unterwegs. In Verbindung mit MM1018
ist der QR-Stick der Retter in der Not, um kleine Fehlstellen in
kürzester Zeit zu verschließen. Der geringe Zeitaufwand ermöglicht eine schnelle Fortführung der
Montage.

Nach der Aushärtung kann die mit dem QR-Stick behandelte Reparaturstelle wie Metall bearbeitet
werden.

Eigenschaften

Direkt und schnell einsatzbereit – ohne wiegen oder messen
Ideal zum Verkleben, Füllen, Abdichten
Klein & handlich
Schnelle Aushärtung innerhalb von ca. 15 Minuten

Chemische Beständigkeit

Öl
Benzin
Kühlmittel

Packungsgrößen

Artikel Beschreibung
56g

Sondergrößen auf Anfrage.

Produktdaten Anlieferzustand

Farbton Komponente A (Harz) dunkelgrau
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Topfzeit 5-7 Minuten

Aushärtung 60% beginnt ab 15 Minuten nach 1 Std 60% ausgehärtet
Aushärtung 100% 24 Stunden

Produktdaten (ausreagiertes Produkt)

Druckfestigkeit 86 N/mm² DIN 53454

Härte 90

Zugfestigkeit 25 [N/mm3/psi] DIN 53455

Temperaturbeständigkeit (permanent) 100 °C

Farbe Grau

Anwendung

Den QR-Stick, mit Handschuhen, in der Handfläche zu einer gleichmäßig dunkelgrauen Masse1.
verkneten 
Das Material manuell auf die Reparaturstelle auftragen 2.
 In die gewünschte Form bringen (z.B. mit dem Finger andrücken)3.

Entsorgung

Nicht verbrauchtest Material kann, wenn es im richtigen Mischungsverhältnis gemischt wurde und
vollständig ausgehärtet ist, normal entsorgt werden (EAKV 170203). Unvermischtes Material muss als
chemischer Abfall entsorgt werden (EAKV 080111).

Bei der Buchung unseres DIAMANT-Anwendungsservice kümmern wir uns um die fachmännische
und korrekte Entsorgung des Abfalls.

Qualifikation und Service

Um eine bestmögliche Qualität sowie fehlerfreie Anwendung zu gewährleisten bieten wird die folgende
Dienstleistungen:

Produktschulung
Baustellenaufsicht und Überwachung (Supervising)
Komplette Durchführung der Arbeiten durch unsere erfahrenen Anwendungstechniker bzw. Monteure
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Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und sind sofort zur Stelle.

Sicherheitsdatenblatt

Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder
telefonisch unter +49-2166-98360.

DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben
gelagert und angewendet werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des
Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere Techniker gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss

Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung order Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung
für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hinweise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren
eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine Verantwortung bezüglich
der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte
übernehmen.

Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die
Verarbeitung unserer Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der
beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und andere relevante Eigenschaften durch eigene
Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche
sind der Kaufpreis des Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder
Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutzrechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren
Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen
verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen
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